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NÆvod k pou�ití 

Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010
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D�kujeme za zakoupení na�eho produktu. Up �ímn� doufÆme, �e s pou�ívÆním tohoto 

vysoce moderního fototerapeutickØho za�ízení budete spokojeni. Pro œplnØ pochopení v�ech 

funkcí a mo�ností si prosím p �ed pou�itím p �e�t�te manuÆl. 
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1. Princip a funkce 

 

Bio-lampa WS-602 je fyzioterapeutickØ za�ízení, kterØ emituje elektromagnetickØ 

zÆ�ení s �irokým spektrem od viditelnØho zÆ�ení a� po infra �ervenou oblast (nejv�t�í podíl) 

v�etn� mikrovln (velmi malØ zastoupení). 

 

 B�hem p�ímØho oza�ovÆní vybraných �Æstí t�la, kde se nachÆzejí tradi�ní �ínskØ 

akupunkturní body, je prosp��nØ pro lØ�bu a regeneraci t�la i pro posílení psychickØ kondice 

�lov�ka. 

 

 

2. Specifikace 

  

Bio-lampa WS-601 je vyrobena dle norem EN60601-1 a odpovídÆ v�em p�ísným 

bezpe�nostním po�adavk �m. 

Polo�ka Údaje 

Rozsah spektra zÆ�ení 0.5 - 24�m 

�ivotnost  5 let 

Výkon  30W 

Vstup 230V, 50Hz, 0,18A 
NapÆjecí adaptØr 

Výstup 12V, 2A 

Teplota povrchu zÆ�ivky 35 - 90°C 

Kategorie lØka�ských elektrických za �ízení Pro vnit�ní prostory, I-B 

Teplota prost�edí 5 � 40°C  Provozní 
podmínky 

Relativní vlhkost �80% 

Teplota prost�edí -30 � 50°C  

Relativní vlhkost �95% 
Skladovací 
podmínky 

Tlak vzduchu 500 � 1060 hPa  

Hmotnost 1,5 kg 
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3. Popis p�ístroje 

 

T�lo p�ístroje je vyrobeno dle nÆro�ných po�adavk � na funk�nost a vzhled za�ízení. 

VysokØ efektivit� terapie p�ispívÆ dvoukruhovÆ konstrukce p�ístroje a spolu s opera�ním 

nízkým nap �tím tvo�í snadno pou�ivatelný a bezpe �ný celek.  

Biolampa WS-602 je model, který vynikÆ p�edev�ím svou skladností a mobilitou. Je 

proto vhodný zejmØna pro �astØ p�enÆ�ení a pro oza�ovÆní pasu, b�icha, kon�etin, zad, apod.  

 

 

Biolampa WS-602 

 

1. T�lo p�ístroje 

2. Ochranný kryt 

3. Opasek 

4. Ohebný kloub 

5. Vypína�, nastavení intenzity 

6. Indika�ní LED 

 

 

NapÆjecí adaptØr 

 

1. Sí�ový kabel  

2. AdaptØr 

3. NapÆjecí konektor biolampy 
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4. OvlÆdÆní 

 
Ihned po vybalení za�ízení a v�ech jeho �Æstí, prosím zkontrolujte dle p�ilo�enØho 

seznamu zda nic nechybí. 
 
 

1. Kontrola p�ed p�ipojením za�ízení do elektrickØ sít�: 
 

• V p�ípad� deformace �i poruchy za�ízení jej musí opravit servisní technik.  
• Nap�tí v elektrickØ zÆsuvce musí odpovídat parametr�m napÆjecího adaptØru. 
• Opasek biolampy musí být p �ipnut bezpe�n�. 
• Vypína� je v �O� pozici � vypnuto.  

 
 
2. OvlÆdÆní p�ístroje: 

 

• P�ipojte p�ístroj k napÆjecímu adaptØru. 

• P�ipojte adaptØr k elektrickØ síti. 

• Nastavení pracovního re�imu:  

o �O� vypnuto 

o �_� nízkÆ intenzita, indikÆtor svítí zelen� 

o �=� vysokÆ intenzita, indikÆtor svítí �lut� 

• P�ed prvním pou�itím nechte p �ístroj rozeh�Æt se 

po dobu deseti minut. 

• Oza�ovÆní t�la �i p�íslu�ných akupunkturních 

bod� by m�lo probíhat dle pokyn� ní�e. ZejmØna 

pak volby intenzity zÆ�ení a mno�ství oble �ení pod p�ístrojem. 

• Nastavte nízkou �i vysokou œrove� intenzity zÆ�ení jako regulaci produkovanØho 

tepla. 

• Po ukon�ení terapie p�epn�te vypína� do polohy �O� a odpojte za �ízení z elektrickØ 

sít�. P�ístroj z t�la sundÆvejte pouze s rozepnutým pÆsem. Nechte p�ístroj vychladnout 

na pokojovou teplotu a uskladn�te ho v suchØ místnosti, aby nedo�lo k jeho zvlhnutí a 

jeho nÆslednØ korozi. 
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a) Pou�ití s opaskem 

b) Pou�ití se �zÆ�ivkami od sebe� 

c) Pou�ití �vzh �ru nohama� 

d) Pou�ití s voln � polo�eným p �ístrojem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�ístroj obsahuje integrovanou ochranu proti p�eh�Ætí. P�i p�ekro�ení 

nastavenØ teploty se za�ízení automaticky odpojí od napÆjení. Po 

vychladnutí za�ízení pod danou mez dojde k op�tovnØmu zapnutí 

p�ístroje!! Pokud dojde k razantnímu p�eh�Ætí p�ístroje, tepelnÆ pojistka 

m��e být zni �ena a za�ízení je nutnØ zaslat do servisu. 
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5. Aplikace 

 

Biolampa WS-602 je díky svØ konstrukci vhodnÆ p�edev�ím k oza �ovÆní ledvin a 

p�idru�ených akupunkturních bod �. Ú �inky zlep�enØ funkce ledvin jsou nap�íklad: 

• zlep�ení krevního ob �hu 

• regulace nervovØho systØmu 

• posílení imunitního systØmu 

• zpomalení stÆrnutí bun�k 

 

Biolampa lØ�í �i pomÆhÆ p�i lØ�ení nÆsledujících nemocí: 

 

1. Nemoci urologickØho �i reproduk�ního charakteru: 

• uvol�uje k�e�i cØv, zlep�uje krevní ob�h a zvy�uje efektivitu ledvin 

• odbourÆvÆ zÆn�ty, zlep�uje vý�ivu tkÆní, urychluje regeneraci sli znic, zlep�uje 

funkci genitÆlních sval� 

 

 VhodnØ zejmØna pro: 

1. akutní �i chronický zÆn�t ledvin, zÆn�t mo�ovØho m�chý �e, uretritida 

a bolestivost stydkØ oblasti, �astØ nalØhavØ mo�ení v d�sledku 

prochlazení 

2. bolestivost p�i mo�ení 

3. zÆn�t pÆnve 

4. bolestivÆ menstruace 

 

2. Nemoci sval� a kostí: 

• uvoln�ní svalových k �e�í, rychlej�í odbourÆní mod�in a zÆn�t� 

• odbourÆní zÆn�t�, zlep�ení krevního ob �hu a vy��í efektivita vý�ivy tkÆní 

• uvoln�ní ztuhlých sval � a odbourÆní bolesti 

 

 VhodnØ zejmØna pro: 

1. akutní �i chronickØ vymknutí kotníku, k�e�e sval� 

2. dysfunkce �i sní�enÆ pohyblivost kloub�, dislokace kloub� 
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6. Pr�vodce 

 

V p�ípad� potí�í se nejprve nechte vy�et �it Va�ím lØka�em. Po ur�ení diagnózy 

postupujte dle tohoto pr�vodce. 

 

• 	Æst t�la, kterou je nejvhodn�j�í oza �ovat p�i danØ nemoci, najdete v p�íloze "P�ehled 

vybraných nemocí a postupu lØ�by". 

• Zvolte intenzitu zÆ�ení tak, aby VÆm vyza�ovanØ teplo bylo p�íjemnØ (max 50°C). 

• Oza�ovÆní je mo�nØ provÆd�t jednou �i dvakrÆt denn� po dobu t�iceti a� padesÆti 

minut jednØ �Æsti t�la. Zasa�enÆ oblast se oza�uje v�dy v �etn� p�íslu�ných 

akupunkturních bod� a vedlej�í �Æsti t�la dle uvÆ�ení. Jeden lØ�ebný cyklus trvÆ 

p�ibli�n � týden a v zÆvislosti na onemocn�ní se doporu�uje t�i a� p �t cykl� za sebou. 

• NízkÆ intenzita zÆ�ení by m�la být pou�ita v�dy, kdy� oza �ujete popÆleniny, jizvy a 

�Æsti t�la, kterØ jsou citlivØ na teplo. 

• LidØ s kovovými implantÆty by m�li pou�ívat pouze nízkou intenzitu zÆ�ení po dobu 

nejvý�e dvaceti minut. 

• LidØ s hnisÆním k��e nesmí biolampu pou�ívat.  

• Doporu�ení lØka�e mÆ v�dy p�ednost p�ed tabulkou lØ�by uvedenou ní�e. 

• Pokud se b�hem pou�ívÆní biolampy necítíte dob�e, nav�tivte lØka�e. 

 

 

POZOR: Za�ízení není vhodnØ pro malØ d�ti �i velmi starØ pacienty. 

 

 

7. Upozorn�ní 

 

• NapÆjecí adaptØr polo�te na pevnou neho�lavou podlo�ku. AdaptØr nezav��ujte, 

zabrÆníte tak necht�nØmu vytrhnutí. 

• Nevytahujte napÆjecí adaptØr ze sít�, pokud se za�ízení pou�ívÆ. 

• P�ístroj nepou�ívejte ani neskladujte ve vlhkých míst ech jako je nap�íklad koupelna. 

• S p�ístrojem nehÆzejte a zabezpe�te jej proti pÆdu, zabrÆníte tak jeho po�kození. 
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• Ochranný kryt p �ístroje nesmí být b �hem provozu umíst�n na stole, �idli, oble �ení, 

apod.  

• Pokud p�ístroj nebude del�í dobu pou�ívat, ulo�te jej na su chØm bezpra�nØm míst�. 

• Zabezpe�te napÆjecí kabel proti po�kození jeho izolace. 

• Pokud je p�ístroj po�kozen, nepou�ívejte ho. 

• Je p�ísn� zakÆzÆno za�ízení pou�ívat v místech s ho �lavými plyny �i kapalinami.  

• Zabra�te d�tem v dotyku zÆ�ivek a vnit�ních �Æstí p�ístroje.  

 

• V p�ípad� nÆsledujících udÆlostí p�ístroj vypn�te, odpojte od elektrickØ sít� a 

vyhledejte odborný servis: 

• Kryt p�ístroje �i napÆjecí kabel jsou po�kozeny. 

• NapÆjecí kabel, adaptØr �i kryt p�ístroje se nadm�rn� zah�ívÆ. 

•  B�hem pou�ívÆní p�ístroje z n�j vychÆzí kou� �i zÆpach. 

• Do za�ízení vnikla voda. 

 

 

 

8. Údr�ba 

 

1. P�ed zahÆjením œdr�by p�ístroj vypn�te a odpojte od elektrickØ sít�. 

 

2. Povrch za�ízení omývejte vlhkým hadrem. Nepou�ívejte agresivn í �istící prost�edky. 

 

3. Vnit�ek p�ístroje by m�l být �i�t �n jemným kartÆ�kem nebo vysava�em. Dejte pozor, aby 

jste se nedotkli zelenØ �Æsti povrchu zÆ�ivky.  

 

4. RozebírÆní, pokro�ilÆ œdr�ba �i vým �na �Æstí p�ístroje u�ivatelem je p �ísn� zakÆzÆna. 

 

5. Opot�ebovanØ za�ízení a jeho sou�Æsti by m�ly být bezpe �n� zlikvidovÆny na sb�rných 

místech, stejn� jako ostatní elektrickØ p�ístroje.  

6. Likvidace materiÆl�, z kterých je p �ístroj vyroben, podlØhÆ pravidl�m a na�ízením 	eskØ 

Republiky.  
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9. Nej�ast�j�í zÆvady a jejich �e�ení 

 

1. Pokud p�ístroj nefunguje, zkuste nÆsledující rady: 

 

ZÆvada D�vod zÆvady �e�ení 

Nesvítí dioda 
signalizující zapnutí 

p�ístroje. 

1. Parametry elektrickØ sít� neodpovídají 
konstrukci p�ístroje. 

2. Uvoln�ný napÆjecí kabel. 
3. Vypína� není ve sprÆvnØ poloze. 

1. Pou�ijte sprÆvnou 
elektrickou sí�. 

2. Znovu zapojte napÆjecí 
kabel. 

3. Stiskn�te vypína� znovu. 
Nesvítí dioda 

signalizující �innost 
p�ístroje. 

1. Nastal elektrický zkrat. 
1.Za�lete p �ístroj do 
autorizovanØho servisu. 

 

 

2. Pokud ani po kontrole zÆvad v bod� 1 p�ístroj stÆle nefunguje, za�lete jej prosím do 

autorizovanØho servisu. Pokud dojde vlivem poruchy k roztavení �Æstí elektrickØho 

obvodu, uve�te prosím parametry nÆsledujících sou�Æstek: 

 

NÆzev Typ Specifikace Mno�ství 
50T 0,315A / 250V 1 

Pojistka 
52NM 2A / 250V 1 

Tepelný p �epína� BW-100 Tf-100°C 6A/250V 2 
T-pojistka D115 Tf-117°C 15A/277V 2 

 

 

3.  Parametry oza�ovacího aparÆtu: 10W/12V 

 

 

 

 

Vyhrazeno prÆvo zm�n parametr� p�ístroje bez p�edchozího upozorn�ní. V p�ípad� dotaz� 

prosím kontaktujte svØho dodavatele.
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10. P�ehled vybraných nemocí a postupu lØ�by 

 

ZP�SOB LÉ �EN˝ POZN`MKA 
Druh �íslo Choroba 

Oza�ovanØ �Æsti t�la 
Doba 

oza�ovÆní 
Po�et opakovÆní 

1 
Akutní �i chronický zÆn�t 

mo�ovØho m�chý �e, uretritida 

Posti�enÆ �Æst t�la (akupunturní bod 8) 
akupunturní bod 11�12 

dopl�kový akupunturní bod 21 �28 

40~50 
40~50 
30~40 

2 

2 
Akutní �i chronický zÆn�t 

ledvin 
akupunturní bod 11 

dopl�kový akupunturní bod 21 
40~50 
30~40 

2 
UrologickØ 
onemocn�ní 

3 ZÆcpa mo�ovØho m�chý �e 
Posti�enÆ �Æst t�la(akupunturní bod 8) 

akupunturní bod 12 
dopl�kový akupunturní bod 21 

40~50 
30~40 
20-30 

2 

1 ZÆn�t pÆnve 
Posti�enÆ �Æst t�la(akupunturní bod 8) 

akupunturní bod 11�12 
dopl�kový akupunturní bod 21 �28 

30~40 
20~30 
20~30 

2 

GynekologickØ 
onemocn�ní 

2 BolestivÆ menstruace 
Posti�enÆ �Æst t�la(akupunturní bod 8) 

akupunturní bod 12 
dopl�kový akupunturní bod 19 �28 

30~40 
20~30 
20~30 

1~2 

1 Po�kození m �kkých tkÆní 
Posti�enÆ �Æst t�la 

akupunturní bod 11�12 
dopl�kový akupunturní bod 29 

30~40 
30~40 
20~30 

2 
Onemocn�ní m�kkých 

tkÆní a kloub� 
 

2 

Dysfunkce �i sní�enÆ 
pohyblivost kloub�, dislokace 

kloub� 
 

Posti�enÆ �Æst t�la 
akupunturní bod 11�12 

dopl�kový akupunturní bod 28 �29 

40~50 
30~40 
20~30 

2 

Posti�enÆ �Æst t�las a hlavní 
akupunturní bod musí být 

v�dy oza �ovÆno. Akupunturní 
bod 11 a 12 m��ete st �ídat. 

 
 
 
 

Dopl�kový akupunturní bod 
oza�ujte na zÆklad� doporu�ení 

Va�eho lØka�e. 
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11. P�ehled akupunkturních bod� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast hlavy a ramen 
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Oblast hrudníku a b�icha 
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Oblast zad, ledvin a hý�dí 
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Oblast hlavy, ramen a pa�í 
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Oblast genitÆlií a oblast boku a podpa�í 
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Oblast dolních kon� etin 

 

 

 

 

 

 


